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1)  Die genauen Details der Instandstellung der Oberflachen wird in der nachsten Projektphase erarbeitet.
Generell wird der Ausgangszustand wieder hergestellt.

Bemerkungen Wasserleitung: 724637_01 Ubersichtskarte
224637_229 Léngenprofil 9

Zur Sicherung der Trasse ist in den Bauprojekt- und Bewilligungsplanen v
224637_651 Entliftungsschacht

die Wasserleitung mit einer Dimension von DN 800 vorgesehen.
Zur Ausfiihrung wird ein Rohr DN 600 kommen.

Bemerkungen:

- Der vorliegende Plan mit den dargestellten Werkleitungen gibt generell Auskunft iiber die Lage der Werkleitungen.

- Fur die eingetragenen Werkleitungen wird vom Bauherrn, der Bauleitung und vom Projektverfasser keine Gewahr in Bezug auf Vollstandigkeit und
tatsachliche Lage tibernommen und sie kénnen nicht zur Haftung gezogen werden.

- Werkleitungen mlssen bei Arbeiten im Untergrund (Aushub, Pfahle, Fundamente, etc.) sorgfaltig vom Unternehmer sondiert werden.

- Vor Beginn der Arbeiten im Bereich von Werkleitungen sind die Bauleitung und die betreffenden Werke mit geniigend Vorlaufzeit durch den
Unternehmer zu benachrichtigen.

- In besonderen Féllen hat der Unternehmer vom Werkeigentiimer resp. der Bauleitung schriftlich zu verlangen, dass das Leitungstrasse abgesteckt
wird.

- Der Unternehmer hat sich (iber die genaue Lage der Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen zu informieren und alle notwendigen
Sicherheitsbestimmungen vorzukehren (gemass SIA 118 und Werkvertrag).

- Der Unternehmer muss sich ferner Gewissheit verschaffen, dass alle nicht mehr benétigten Leitungen auch wirklich von den Werken ausser Betrieb
gesetzt sind.

- Der Unternehmer ist verpflichtet, sich nach weiteren Leitungen zu erkundigen und sich durch Sondierschlitze Aufschluss zu verschaffen.

- Der Unternehmer ist fir alle durch ihn verursachten Beschadigungen an Werkleitungen, Kanalisationen, unterirdischen Bauwerken usw. haftbar.
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Warnband

Kombigraben, 1:50

Ungebundene Gemische (gem. SN 670 119-NA),
Kiesgemisch 0/45 Grosstkorn OCgs (63 mm) oder
Rezyklierte Gesteinskérnungen mit Betonabbruch (Rcy,)
RC-Kiesgemisch B 0/45 Grosstkorn 63 mm (OCgs)

in Schichten eingebracht
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Spriesselemente diirfen nur nach Absprache mit dem
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Duktiles Gussrohr DN 300, FZM/ZMU-Umhiillung
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———
—
p——

—

——

—_—

—

e —
p——

——
o
—

SO
- 210 f‘é”r 1
Pl a
. ool | E .
,3,3«:: | &8
S S I I~ —— ; /
~ N Ausle .
= nkung vertikg) e
s T
—
- co
%] e © [en
e &
5 - l/ oS
S BN s[®
S—
N 1 I
[ — — S T ’** — ,l . %
== Lcr\l?j —— ‘J‘C Auslenkung vertikal ¥9°89pzz
85€ | | :
D NN ~ \
— I It
(] !’“ \
T —HH ==/ |
BN~ = I
IS &/“§c>f| § o [
2 QO i — o
s W e B
=t o® ——
_ —  —£ ) o — =
- //—ngi'i// R /A — 3= I
S e — o = : _ - —
= — Ss | =
e = /5l
_ — 3; =} /
schliessund____——— 5 /2 | |
TE]
S | =/ |l
=
['] |
- —
//////
///////
////////
-
// //
////// _—7
//
//
//
- 00°005¢¢

Auslenkung vertikal

WL GD 300

Kombigraben
WL GD 300
PE 125
Leerrohr fiir die Stromerschliessung

O 12090
1JVU.UVv

WL GD 300

" Leerrohr fiir die Stromerschliessung

1475

/




